INSTRUKCJA INSTALACJI WERSJI WIELOSTANOWISKOWEJ
1.Wybór serwera
Podczas pracy wielostanowiskowej jeden główny komputer będzie pełnił rolę serwera bazy danych, tzn. na nim (i tylko na nim) będzie się znajdowała baza danych, na której będą pracowały wszystkie programy w ramach danej instalacji sieciowej. 

Aby praca z programem na jakimkolwiek stanowisku końcowym była możliwa, ten komputer będzie musiał być uruchomiony. 

Zaleca się wybranie komputera stacjonarnego, który jest często włączony i nie posiada znacząco gorszych parametrów od pozostałych komputerów pracujących w biurze. 

2. Instalacja na serwerze
Podczas instalacji przy opcji „Wybór rodzaju stanowiska” należy wybrać STANOWISKO GŁÓWNE (SERWER).
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Po  zakończeniu instalacji serwerowej instalator wyświetli nazwę sieciową komputera, która posłuży do konfiguracji programów instalowanych na dodatkowych stanowiskach.

3. Instalacja dodatkowych stanowisk
Podczas instalacji należy wybrać opcję STANOWISKO DODATKOWE (KLIENT).
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Przy instalacji stanowiska dodatkowego w następnym kroku należy podać adres IP lub nazwę komputera głównego (wyświetloną przy instalacji stanowiska głównego):
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4. Otwarcie portu 3050 w zaporze ogniowej
Aby inne programy mogły łączyć się z bazą danych należy na serwerze otworzyć port o numerze 3050. 
Program instalacyjny otwiera port 3050 dla standardowej zapory systemu Windows, jeżeli jednak stanowiska klienckie nie będą mogły połączyć się z bazą danych, należy sprawdzić czy taki port jest otwarty i ewentualnie otworzyć go ręcznie. 

Poniżej pokazano jak to zrobić dla wbudowanej zapory systemu Windows Vista. Jeżeli na komputerze jest zainstalowana zapora ogniowa firmy trzeciej (np. wraz z programem antywirusowym) należy postąpić podobnie zgodnie z instrukcją obsługi zapory ogniowej tego programu.

Sposób na otwarcie portu 3050 w systemie Windows Vista:

a) z  menu start wybierz "Panel sterowania"
b) W polu "Wyszukaj" (prawy górny róg okna) wpisz "Zapora"  (1)
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c) Następnie wybierz "Zezwalaj programowi na dostęp przez Zaporę systemu Windows" (2)
d) W otwartym oknie w zakładce „Wyjątki”  kliknij „Dodaj port” (4)
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e) W polu numer portu wpisz „3050” a w polu nazwa dowolną nazwę (4). Upewnij się, że zaznaczony jest protokół TCP i zatwierdź klikając OK (5).
5. Opcje okna konfiguracja bazy danych
W przypadku problemów lub z połączeniem do bazy danych, wszystkie istotne ustawienia dostępne są z okna Konfiguracja bazy danych (Menu Start -> Biuro Nieruchomości  -> Konfiguracja bazy danych). 
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Okno to pozwala na określenie serwera bazy danych już po instalacji programu, określenie trybu pracy programu, stworzenie nowej bazy danych, zarządzanie kopiami zapasowymi oraz wyświetlenie nazwy sieciowej lub adresu IP komputera. 
5.1 Nazwa i adres IP serwera
W pracy wielostanowiskowej aby komputery mogły podłączyć się do głównej bazy danych, muszą posiadać informację, gdzie owa baza się znajduje. Służy do tego parametr „Serwer” („nazwa serwera”, „adres serwera”) w konfiguracji bazy danych.

Można to pole wypełnić na dwa sposoby:

a) wpisując windowsową nazwę komputera, na którym zainstalowana jest baza danych

b) wpisując adres IP komputera, na którym zainstalowana jest baza danych

Zarówno nazwę serwera lub jego aktualne adresy IP możemy poznać z poziomu okna „Konfiguracja bazy danych -> Zakładka „Narzędzia” -> Wyświetl nazwę sieciową i adres IP tego komputera”. Nazwa sieciowa komputera jest również wyświetlana przez program instalacyjny podczas instalacji wersji serwerowej. 

W przypadku korzystania z adresu IP komputera nie może to być adres dynamiczny. Korzystanie ze statycznego adresu IP jest rozwiązaniem zalecanym (ze względu na większą niezawodność niż korzystanie z nazwy sieciowej) jednak często wymaga ręcznego ustawienia oraz wybrania właściwego statycznego adresu IP dla danego komputera.

